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ANTIVOL DE COLONNE DE DIRECTION COMPORTANT DOIGT DE BLOCAGE DU PENE RETENU PAR UNE 
EPINGLE ELASTIQUE. 

L'invention propose un antivol de colonne de direc- 
tion, du type comportant deux parties et des moyens pour 
bloquer un pene (16) lorsque les deux parties sont sepa- 
rees, ces moyens comportant un doigt de blocage (50) qui 
est retenu par un Element de retenue (60), Pelement de re- 
tenue etant une epingle elastlque (60) comportant deux 
branches (64, 66) qui sont en appui, tant que les deux par- 
ties ne sont pas sSparees, chacune contre une des parties 
de manure que repingle (60) soit maintenue dans un 6tat 
contraint dans lequel Tune (66) des branches coopere avec 
le doigt de blocage (50) pour le retenir en position recuse, 
et lorsque les deux parties sont separees, I'epingle (60) re- 
vient vers un 6tat libre dans lequel elfe ne retient plus le 
doigt de blocage (50). 
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L'invention concerne un antivol de colonne de direction 
comportant doigt de blocage du pene retenu par une 6pingle 6lastique. 

L'invention se rapporte plus particulierement d un antivol de 
colonne de direction, du type comportant une premiere partie renfermant 
5 un p§ne qui, dans une position antivol, est destine d immobiliser en 
rotation une colonne de direction, et une seconde partie renfermant un 
6l6ment de commande du p§ne qui commande le p6ne entre sa position 
antivol et une position d6gag6e, du type dans lequel il est pr6vu des 
moyens pour bloquer le pene lorsque les deux parties de Pantivol sont 

10 s6par6es Tune de Pautre, et du type dans lequel les moyens de blocage 
du p§ne comportent un doigt de blocage qui est montS d coulissement 
axial dans la premiere partie de Pantivol, qui est sollicitd vers une 
position avanc6e de blocage par un 6l6ment 6lastique et qui est retenu 
dans une position recuse escamotee, tant que les deux parties de 

15 Pantivol ne sont pas s6par6es, par un pion de retenue qui coopfere avec 
la seconde partie de Pantivol. 

Un tel dispositif est par exemple decrit dans le document 
FR-A-2.679.504. 

Le but d'un tel dispositif est notamment de renforcer la 

20 resistance de Pantivol d toute tentative d'effraction. II s'agit d'6viter que 
Pon puisse d6sactiver Pantivol trop facilement, notamment en forgant les 
moyens de commande de celui-ci. En effet, Pantivol comporte, en plus 
du p§ne, des moyens de commande de ce pSne qui ont g6n6ralement 
pour rdle d'assurer la reconnaissance de Putilisateur qui veut conduire le 

25 vShicule. Un tel dispositif de reconnaissance est par exemple realist 
sous la forme d'un verrou rotatif qui, en principe, ne peut itre actionn6 
qu'a Paide d'une cl6 conforme sp^cifique. 

Cependant, il est connu que Pon puisse forcer un tel verrou en 
appliquant sur celui-ci des efforts mod6rement importants. 

30 Aussi, il a d6j£ 6t6 pr6vu de pouvoir s6parer Pantivol en deux 

parties, Pune comportant le p6ne d'immobilisation de la colonne et 
Pautre comportant les moyens de commande du p6ne, de telle manure 
que, en tentant de forcer le verrou rotatif, on provoque obligatoirement 
une rupture de Pantivol selon une ligne de rupture programmee, cette 

35 rupture d^clenchant la mise en oeuvre des moyens de blocage de la 
colonne de direction. 

Le dispositif d6crit dans le brevet FR-A-2.679.504 d6crit des 
moyens de blocage du p£ne qui font appel a un doigt de blocage, A un 
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element eiastique et a un pion de retenue du doigt de blocage dans une 
position escamotee. 

Comme on peut le voir dans ce document, le doigt de blocage 
et le pion de retenue coulissent chacun dans un logement sp£cifique, 
5 ces deux logements etant am6nag6s selon des directions 
perpendiculaires. Ce dispositif n6cessite une tr£s grande precision quant 
a la dimension du pion de retenue et quand au positionnement relatif du 
logement qui re?oit le doigt de blocage par rapport au corps du verrou 
rotatif. En effet, on peut voir que le d6placement du pion de retenue 

10 entre sa position de retenue et sa position inactive est tr6s faible si bien 
que la moindre imprecision dans les dimensions des pieces peut r6sulter 
soit en un d6clenchement intempestif des moyens de blocage du p§ne, 
soit au contraire en une impossibility de montage des moyens de 
commande du p6ne. 

15 L'invention a done pour objet de proposer une nouvelle 

conception des moyens de blocage du pSne qui permettent a la fois de 
faciliter la fabrication et le montage de I'antivol et qui permettent 
notamment de prevoir des tolerances de dimensionnement plus grandes 
pour les pieces constitutives du dispositif. 

20 Dans ce but, l'invention propose un antivol de colonne de 

direction, du type comportant une premiere partie renfermant un p6ne 
qui, dans une position antivol, est destine d immobiliser en rotation une 
colonne de direction, et une seconde partie renfermant un element de 
commande du p§ne qui commande le pene entre sa position antivol et 

25 une position d6gagee, du type dans lequel il est pr6vu des moyens pour 
bloquer le pfene lorsque les deux parties de I'antivol sont s6par6es I'une 
de I'autre, et du type dans lequel les moyens de blocage du p£ne 
comportent un doigt de blocage qui est monte d coulissement dans la 
premiere partie de I'antivol, qui est sollicite vers une position avancee 

30 de blocage par un element eiastique et qui est retenu dans une position 
recuiee escamotee, tant que les deux parties de I'antivol ne sont pas 
separees, par un element de retenue qui coopere avec la seconde partie 
de I'antivol, caracterise en ce que reiement de retenue est une 6pingle 
eiastique comportant deux branches qui sont en appui, tant que les deux 

35 parties ne sont pas s6parees, chacune contre une des parties de 
maniere que repingle est maintenue dans un etat contraint dans lequel 
I'une des branches coopere avec le doigt de blocage pour le retenir en 
positon recuiee, et en ce que, lorsque les deux parties sont s6parees f 
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l'6pingle revient vers un 6tat libre dans lequel elle ne retient plus le 
doigt de blocage. 

Selon d'autres caract6ristiques de invention : 

- I'gpingle de retenue est guid6e dans un logement qui s'6tend 
5 selon un plan sensiblement perpendiculaire & la direction de 

coulissement du doigt de blocage ; 

- Tgpingle de retenue comporte une premiere branche qui est 
en appui contre la premiere partie et une seconde branche qui est en 
appui contre la seconde partie, et, lorsque l'6pingle est dans son etat 

10 contraint, la seconde branche s'6tend en regard d'une face de but£e du 
doigt de blocage ; 

- les deux branches de l^pingle de retenue sont r6unies au 
niveau d'une portion de jonction, et la seconde branche de l'6pingle 
coopgre avec le doigt de blocage par un trongon d'extr6mit6 libre, et 

15 avec la seconde partie par un segment intermediate compris entre la 
portion de jonction et le tron$on d'extr£mit£. 

- le doigt de blocage coulisse perpendiculairement d la 
trajectoire du pdne entre ses positions antivol et escamot£e ; 

- les deux parties de I'antivol component un boitier commun 
20 r6alis6 en une seule pidce dans lequel les deux parties sont d£limitees 

Tune de I'autre par une ligne d'amorce de rupture ; et 

- le doigt de blocage est susceptible de bloquer le pene dans 
Tune et I'autre de ses positions antivol et d6gagee. 

D'autres caracteristiques et avantages de I'invention 
25 apparaftront A la lecture de la description d6taill6e qui suit pour la 
comprehension de laquelle on se reportera aux dessins annexes dans 
lesquels : 

- les figures 1 et 2 sont des vues schfematiques en coupe selon 
un plan perpendiculaire £ une colonne de direction de vShicule 

30 automobile illustrant I'immobilisation en rotation de la colonne par un 
dispositif d'antivol dont le p§ne est represents respectivement sur les 
figures 1 et 2 en position antivol et en position d6gag6e ; 

- les figures 3 et 4 sont des vues en section du dispositif 
d'antivol, selon deux plans perpendiculaires entre eux, illustrant plus 

35 particulierement les moyens de blocage du p£ne lorsque le doigt de 
blocage est en position escamotee ; 

- les figures 5 et 6 sont des vues similaires d cedes des 
figures 3 et 4 illustrant I'antivol suite £ une separation de ses deux 
parties, entrainant la mise en action des moyens de blocage ; et 
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- les figures 7 et 8 sont des vues de detail agrandi des figures 
3 et 5 illustrant plus particulierement les moyens de blocage. 

On a illustre sur la figure 1 un antivol 10 de vehicule 
automobile qui est destine a immobiliser en rotation un arbre de colonne 
5 de direction 12. L'arbre de colonne 12 est monte a rotation autour de 
son axe A1 dans un tube de colonne 14, qui est fixe dans le vehicule. et 
sur lequel est fixe I'antivol 10. 

L'antivol 10 comporte un pene 16 qui s'etend longitudinalement 
selon une direction A2 qui est sensiblement perpendiculaire a I'axe A1 
io de la colonne 12. Le pene 16 est monte a coulissement selon la 
direction A2 dans une premiere partie 18 de l'antivol qui est realisee 
sous la forme d'un bottier particulierement rigide. 

Le pene 16 est destine a etre deplace entre une position 
antivol illustree a la figure 1 et une position degagee illustree a la figure 
15 2. En position antivol, une extremite du pene 16 depasse radialement en 
direction de I'axe A1 a I'interieur du tube de colonne 14, au travers 
d'une ouverture 20 pour etre recue dans I'un d'une serie de logements 
22 complementaires amenages dans l'arbre 12 de la colonne de 
direction. Les logements 22 sont repartis angulairement de maniere 
20 reguliere autour de I'axe A1 de telle sorte que l'arbre 12 peut etre 
immobilise en de multiples positions angulaires lorsque le pSne 16 est 
engag£ dans I'un des logements 22. 

Au contraire, lorsque le pene 16 est degage des logements 22, 
l'arbre 12 la colonne de direction est libre en rotation autour de son axe 

25 dans le tube 14. 

De maniere connue, I'antivol 10 comporte des moyens pour 
assurer la commande du pene, ces moyens devant pouvoir par ailleurs 
permettre d'une part d'identifier un utilisateur autoris6 et, d'autre part, 
de commander I'alimentation de differents circuits electriques du 

30 vehicule. 

A cet effet, l'antivol 10 comporte par exemple un verrou rotatif 
24 destine a etre commande par une clef, et un commutateur rotatif 26 
entratne par un rotor du verrou. Lorsqu'une clef conforme est engagee 
dans le verrou 24, la rotation de celui-ci est autorisee. ce qui par 
35 exemple peut provoquer le coulissement d'une tirette 28 selon la 
direction de I'axe A3 du verrou 24 entre une position verrouillee illustree 
a la figure 1 et une position deverrouillee illustree a la figure 2. Le 
verrou 24 commande simultanement le commutateur rotatif 26. 
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La direction A3 de coulissement de la tirette 28 est 
perpendiculaire a celle A2 du pene 16, et ces deux elements sont Ii6s 
I'un a I'autre par des elements d rampe 30 qui permettent de convertir 
un mouvement de translation en un autre mouvement de translation. 
5 Toutefois, les moyens de commande du d6placement du p6ne peuvent 
etre r6alis6s suivant d'autres manidres, par exemple en utilisant une 
came & excentrique entram6e par le verrou 24. 

Comme on peut le voir sur les figures, le verrou 24 et le 
commutateur 26 sont re$us dans une seconde partie 32 du boitier de 

io I'antivol qui s'etend sensiblement selon la direction de I'axe A3 depuis la 
premiere partie 18. Dans I'exemple de realisation illustre sur les figures, 
le boitier de I'antivol est realise en une seule piece mais il est pr6vu une 
ligne d'amorce de rupture 34 qui permet aux deux parties 18, 32 de se 
sdparer I'une de I'autre si un effort trop violent est applique sur la 

15 seconde partie 32 qui est bien entendu forc6ment accessible depuis 
Thabitacle du vehicule, afin que le conducteur puisse y introduire une 
clef. 

ConformSment aux enseignements de I'invention, I'antivol 10 
est muni de moyens pour assurer le blocage du pdne 16 en cas de 
20 separation des deux parties 18, 32 du boitier de I'antivol 10. 

Selon un aspect de I'invention, ce blocage du pene peut 
intervenir indiff6remment lorsque le pfene est en position antivol ou en 
position d6gag6e. En effet, dans ce dernier cas, il est particuliferement 
avantageux d'immobiliser le p6ne en position d6gag6e au cas ou la 
25 rupture du boitier d'antivol se produirait, par exemple suite & un 
accident. 

En effet, il ne faudrait pas que le conducteur, pouvant 
eventuellement poursuivre sa route, subisse un blocage de la colonne de 
direction en cours de route du fait d'un enclenchement intempestif du 

30 pene cons£cutif d la degradation de I'antivol. 

Dans ce but, le p6ne 16 comporte, dans une face laterale 36, 
deux cavites 38 dont I'une ou I'autre, en fonction de la position du pdne 
16, d6bouche en regard d'une goutttere 40 am6nag6e dans la premiere 
partie 18 du boitier de I'antivol. La gouttiere 40 s'6tend sensiblement 

35 selon la direction paralieie a I'axe A3 du verrou 24 et elle debouche 
axialement vers I'avant en regard de I'une des cavites 38 et axialement 
vers I'arriere dans une face d'interface 42 entre les deux parties 18, 32 
du boitier de I'antivol. 
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La gouttiere 40 presente successivement d'arriere en avant un 
troncon arriere 44, un troncon intermediate 46 et un troncon avant 48 
qui debouche en regard de la cavite 38. Les trois troncons 44, 46. 48 
sont realises sous la forme d'alesages cylindriques coaxiaux et ils 
5 presentent des diametres decroissants d'avant en arriere. 

Un doigt de blocage 50 est monte a coulissement selon la 
direction de I'axe A3 dans la gouttiere 40. Le doigt 50 comporte une tete 
avant 52, une tige centrale 54 et un talon arriere 56 qui sont recus 
respectivement dans les trongons avant 48, intermediaire 46 et arriere 
10 44. 

Le doigt de blocage 50 est destine a coulisser dans la 
gouttiere 40 entre une position reculee escamotee illustree aux figures 
3, 4 et 7 et une position avancee de blocage illustree aux figures 5, 6 et 
8 dans laquelle la tete 52 du doigt de blocage 50 est recue dans Tune 

15 des cavites 38 du pene 16 pour immobiliser celui-ci dans Tune de ses 
positions antivol ou d£gag6e. 

En effet, le doigt de blocage 50 est sollicite axialement vers 
I'avant par un ressort helicoidal de compression 68 qui prend appui 
axialement vers I'arriere contre une pastille 70 qui referme la gouttiere 

20 40 a I'arriere. Le ressort 68 est recu, a I'avant, dans un alesage 72 qui 
est forme dans le doigt de blocage 50 et qui debouche axialement a 
I'arriere dans une face arriere du talon arriere 56. 

Toutefois, conformement aux enseignements de I'invention, ie 
doigt de blocage est retenu axialement dans sa position reculee 

25 escamotee par une Spingle de retenue 60, tant que les deux parties 18, 
32 de I'antivol ne sont pas separees. 

L'epingle 60 est engagee dans un logement 62 amenage dans 
la premiere partie 18 de I'antivol. Le logement 62, en forme de fente, 
s'etend dans un plan sensiblement perpendiculaire a I'axe A3 de la 

30 gouttiere 40 et il presente une faible epaisseur selon cet axe comme on 
peut le voir notamment sur les figures 7 et 8. Le logement 62 
communique avec le troncon arriere 44 de la gouttiere 40. 

L'epingle de retenue 60 presente deux branches 64, 66 reunies 
par une portion de jonction 65. La premiere branche 64 est en appui 

35 contre une face laterale 63 du logement 62. tandis que la seconde 
branche 66 presente une extremite libre 69 qui peut se deplacer dans le 
logement 62 pour cooperer avec le doigt de blocage 50, et un segment 
intermediaire 67 qui est destine a venir en appui contre la seconde 
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partie 32 de I'antivol 18, plus particuliSrement contre une face laterale 
42 du commutateur d'antivol 26. 

Lorsque les deux parties 18, 32 de I'antivol 10 ne sont pas 
s6par6es, la face 42 du commutateur 26 sollicite le segment 
5 intermediate 67 de la seconde branche 66 de telle sorte que l'6pingle 
de retenue 60 soit dans un 6tat contraint en flexion autour de la portion 
de jonction 65 et de telle sorte que I'extr6mit6 libre 69 de la seconde 
branche 66 soit re$ue en travers du tron9on arri6re 44 de la goutti6re 40 
de mani&re £ coop6rer avec une face transversale annulaire 58 tourn6e 
10 vers I'avant et d6limit6e entre le talon arrifcre 56 et la tige centrale 54 du 
doigt de blocage 50. 

Comme on peut le voir d la figure 7, I'extr6mit6 libre 69 de la 
seconde branche 66 s'oppose ainsi d tout mouvement du doigt de 
blocage 50 vers sa position axiale avanc6e. 
15 Au contraire, comme on peut le voir aux figures 5-6 et 8, 

lorsque les deux parties 18, 32 de I'antivol sont s6par6es d la suite de la 
rupture du boTtier de I'antivol selon la ligne de rupture impos6e 34, la 
face 42 du commutateur 26 se d6place par rapport £ la premiere partie 
18 de I'antivol de telle mani&re £ libSrer au moins partiellement la 
20 contrainte qu'elle exerfait auparavant sur la seconde branche 66 de 
I'gpingle 60. L'6pingle 60 se d£tend alors de telle manure que 
I'extr6mit6 libre 69 de la seconde branche 66 s'escamote hors du 
trongon arrifere 44 de la gouttidre 40 et, ainsi n'est plus en appui contre 
la face annulaire d'6paulement 58 du doigt de blocage 50, lequel, sous 
25 faction du ressort 68, est alors sollicit6 vers I'avant pour atteindre sa 
position axiale avanc6e de blocage. 

Ainsi, gr^ce d la conception des moyens de retenue du doigt 
de blocage en position escamotee, et notamment grace a I'6lasticit6 de 
l'6pingle de retenue 60, on comprend que le dispositif est susceptible de 
30 fonctionner en d6pit d'6ventuelles dispersions dans les dimensions et 
I'agencement relatif des differentes pieces constituant les moyens de 
blocage du p6ne 16. 
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R FN/FN PIC ATIONS 

1. Antivol de colonne de direction, du type comportant une 
premiere partie (18) renfermant un pene (16) qui, dans une position 

5 antivol, est destine a immobiliser en rotation une colonne de direction 
(12), et une seconde partie (32) renfermant un element de commande 
(24) du pene (16) qui commande le pene (16) entre sa position antivol et 
une position degagee, du type dans lequel il est prevu des moyens pour 
bloquer le pene (16) lorsque les deux parties (18, 32) de I'antivol (10) 

10 sont separees I'une de I'autre, et du type dans lequel les moyens de 
blocage du pene comportent un doigt de blocage (50) qui est monte a 
coulissement dans la premiere partie (18) de I'antivol (10), qui est 
sollicite vers une position avancee de blocage par un element elastique 
(68) et qui est retenu dans une position reculee escamotee, tant que les 

15 deux parties (18, 32) de I'antivol (10) ne sont pas separees, par un 
element de retenue qui coopere avec la seconde partie (32) de I'antivol 
(10), 

caracterise en ce que I'element de retenue est une epingle 
elastique (60) comportant deux branches (64, 66) qui sont en appui, tant 

20 que les deux parties (18, 32) ne sont pas separees, chacune contre une 
des parties de maniere que I'epingle (60) est maintenue dans un etat 
contraint dans lequel I'une (66) des branches coopere avec le doigt de 
blocage (50) pour le retenir en position reculee, et en ce que, lorsque 
les deux parties (18, 32) sont separees, I'epingle (60) revient vers un 

25 etat libre dans lequel elle ne retient plus le doigt de blocage (50). 

2. Antivol selon la revendication 1, caracterise en ce que 
I'epingle de retenue (60) est guidee dans un logement (62) qui s'etend 
selon un plan sensiblement perpendiculaire a la direction (A3) de 
coulissement du doigt de blocage (50). 

30 3. Antivol selon I'une quelconque des revendications 

precedentes, caracterise en ce que I'epingle de retenue (60) comporte 
une premiere branche (64) qui est en appui contre la premiere partie 
(63, 18) et une seconde branche (66) qui est en appui contre la seconde 
partie (42, 32), et en ce que, lorsque I'epingle (60) est dans son etat 

35 contraint, la seconde branche (66) s'etend en regard d'une face de 
butee (58) du doigt de blocage (50). 

4. Antivol selon la revendication 3, caracterise en ce que les 
deux branches (64, 66) de I'epingle de retenue (60) sont reunies au 
niveau d'une portion de jonction (65), et en ce que la seconde branche 
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(66) de I'epingle (60) coopere avec le doigt de blocage (50) par tin 
troncon d'extremite libre (69), et avec la seconde partie (42, 32) par un 
segment intermediate (67) compris entre la portion de jonction (65) et le 
troncon d'extremite (69). 

5. Antivol selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce que le doigt de blocage (50) coulisse 
perpendiculairement a la trajectoire du pene (16) entre ses positions 

antivol et escamotee. 

6. Antivol selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce que les deux parties (18, 32) de I'antivol 
(10) comportent un bottier commun realise en une seule piece dans 
lequel les deux parties sont delimitees I'une de I'autre par une ligne 
d'amorce de rupture (34). 

7. Antivol selon I'une quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce que le doigt de blocage (50) est 
susceptible de bloquer le pene (16) dans I'une et I'autre de ses positions 
antivol et degagee. 
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